.
== ECONSA









" #$%E& " $%E& '
0*+

,- %./0
12314
5 14







1>=11

=1
>3 13>



9

AB

($/%

- %

& 123! > / 7
CODIGO h i ‘hi d e Patin (cms) Luz Max.
DE LOSAS (cms) (cms) (c\ms) (cms) (cms) axbxc (mts)
VET - 15 10 5 15 70 10 4x14x13 5.00
VET - 20 15 5 20 70 10 4x14x18 5.25
VET - 25 20 5 25 70 10 4x14 x23 5.50
VET - 25 A 20 5 25 70 10 4x 14 x 23 6.00
VET - 27 20 7 27 73 13 4x17 x 25 7.00
VET - 27A 20 7 28 76 16 5 x 20 x 25 8.00
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DIMENSIONES (en cms.) 'PESO < -

b

a b c d Kgs. Lbs. 7|/
10 | 20 | 60 | 56 13.65 3000 | @ HWH/ )

15 | 20 | 60 | 56 | 17.05 37.50 L 1 q A
20 | 20 | 60 | 56 19,32 42.50 C




ESQUEMA No.1 Corte de Losa con Bovedilla Tradicional

Refuerzo por temperatura @ 1/4" @
—— 25 ¢ms en amhos sentidos

Te—]\ o electromalla

Concreto "colado in situ”
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h = altura de bovedila

i = espesor de losa colada en sitio
hi = espesor de losa terminada
d = distancia entre eje de viguetas

e = espasor de alma de viga "T" formada con vigueta
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CODIGO DE LOSA

DESCRIPCION :
VED-20 | VED-20A | VED-25 | VED-25A | VED-27 | VED-27A
Concreto: LYm? 63 63 64.40 64.40 94.50 104.70
Acero @%". Lb/m? 4.4 44 44 4.4 4.4 4.4
Peso losa: Kg/m? 177 183 190 192 225 250
Peso Vigueta: Kg/mil 13.40 13.40 13.90 15.40 19.5 31
Numero de puntales 2 2 2 3 4 5

ESQUEMA No. 2 Corte de Losa ECONSA con Bovedilla de Durapas

Concreto "colado in situ”

__  Refuerzo por temperatura & 1/4" @

e 25 cms en ambos sentidos
T T o electromalla '
or—o i _.]._:
% h
.- o 3 1 r I. _I.
(| Bovedilla de I d I
durapas sdélido
alura de bovedilla Vigueta
espesor de losa colada en sitio pretensada

g

vazg-xI
nnnwny

aespesor de losa terminada
distancia entre eje de viguetas
espesor de alma de viga '"T" formada con vigueta




5. RESISTENCIA DE LOSA ECONSA CON BOVEDILLAS DE DURAPAS
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——» Concrete colado in situ

Refuerzo por temperatura
a1/4" @ 25 cms. en ambos sentidos

/ o eleciromalia

h hi
> M \—:[ -
metoalﬁio "l__"‘
vigueta pretensada
! o l
h = altura de molde.
i = espesor de losa colada en sitio.
’_/’_]W[_,———f—" hi = espesor de losa terminada.
d = distancia entre eje de viguetas.
e = espesor de alma de viga "T" formada con vigueta
Cuadro No. 5 Materiales Utilizados
CODIGO DE LOSA
DESCRIPCION
VEM-20 VEM-20A VEM-25 VEM-25A VEM-27 VEM-27A,
Concreto: Lt/m? 73 73 76 76 98 109
Aceroc @%": Lb/m? 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Peso losa: Kg/m? 193 194 210 212 250 257
Peso Vigueta: Kg/mi 13.40 13.40 13.90 15.40 19.5 31.00
Numero de puntales 2 2 2 3 4 5
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. DIMENSIONES (en cms.) PESO b s
Tipos Z
| a b c d Kgs. Lbs. | Q 9
20 20 | 54 | 50 17.3 38.0
| d i
20 | 20 | 60 | 5 | 190 42.0 !‘ c |
TIPODE | CONCRETO |BOVIDILLAS | PESO LOSA | PESO VIG. | PUNTALES | BASTON | BASTON LUz
VIGUETA Lts./m? #/m? Kg./m? Kg./ml. # 3/8" 1/2" MAXIMA
VEE-20 30.9 7.30 2159 12.2 2 2X0.75 3.25
VEE-20A | 30.9 7.30 2176 12.7 2 2X0.90 4.25
VEE-20B | 30.9 7.30 218.6 13.4 2 2x135 | 525
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5 RESISTENCIA DE LOSA ECONSA ESTRUCTURAL

ESQUEMA No. 4. Corte de Losa ECONSA con Bovedilla Estructural
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TIPO RECUBRIMIENTO|  ACERO PESO DE PESO DE | PUNTALES LuUZ
LOSETA Lts./m? (cms.) Lbs./m? Kgs./m? Kgs./ml CANTIDAD (mts.)
E4-25A 50 5 4.4 206.4 17.44 2 3.50
E4-25B 60 6 4.4 2294 17.44 2 4.00
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concreto "in situ”
, baston & 3/8"
/ norma

A2 A

I T e e —=_ v L |sescm
15 cm - - - - _ 1 4d4cm

LOSETA E4-25 / %A

7

concreto "in situ”
Refuerzo por temperatura \

g1/4" @ 25 cms en ambos sentidos
/o electromalia

j
—— e ] {

l_‘ 1 I R s l \ Lo L ososems

: : ' : - : e 9 610 coms.
| — _l_
/N/ ——! ! ! L 4 cms.
L
— !
_I_ 25 cms 25 cms.

SECCION A-A




LOSETA

PRE TENSADA

Longitud de loseta

Fila de puntales

Hasta 3.00 mts.

1

Hasta 4.00 mts.

2




SOLUCION VIGA
TRADICIONAL

///_!-_:/’/ ILOSETAE8—25
| Ig'T_ J_ ’::”j”““'

COSTILLA DE MADERA

— CONCRETO FINO "IN SITU"™

i 23 cm 20'.“/ 23 cm

25 cm l 25 cm

\

SECCION A-A

SOLUCION VIGA
ENCAJUELADA

FUTURA PARED

A LOSETA ES8 25

T =

L

FPARED

A






ESQUEMA No. 8 Apuntalamiento

SOLERADE
CORCNAMIENTO
CONCRETO  BASTON
fe=210kg/cm2
BOVEDILLA A, BOVEDILLA
ESTRUCTURAL N3  ESTRUCTURAL
RECORTADA POR
MODULACION

ENCOFRADO NG
DURMIENTE

— PUNTAL
PUNTAL

APOYQ

Longitud de Vigueta | Fila de Puntales
1.002 3.00 mt 1
Hasta 4.50 mt 2
Hasta 6.00 mt 3
Hasta 7.50 mt 4
Hasta 8.75 mt 5
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gé) Eg';% \ll'lc;n?mctl:) Cantidad H(ISSI';)Q X {mts) y (mts) z (mts)
3.00 1 3/8 0.75 0.10 1.50

VE-15 4.00 2 3/8 0.90 0.10 1.50
5.00 2 1/2 1.35 0.10 2.50

3.00 1 3/8 0.75 0.10 1.50

VE-20 4.00 2 3/8 0.90 0.10 1.50
5.25 2 172 1.35 0.15 2.50

VE-25 5.50 2 172 1.35 0.15 2.50
VE-25A 6.00 2 1/2 1.35 0.15 2.50
VE-27 7.00 2 5/8 1.50 0.20 3.00
VE-25A 8.00 2 3/4 1.80 0.20 3.00
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