
Estructuras de Concreto SA de CV



SISTEMAS PREFABRICADOS 

ECONSA

Â Este sistema consiste en columnas y losetas de concreto reforzadas, útiles 
para soluciones de construcción en un nivel y para muros de colindancia.

Â Las ventajas  mas importantes de la construcción con elementos 
prefabricados ECONSA son:
Â Menor tiempo de ejecución de la obra.

Â Facilidad en el manejo, transporte y colocación.

Â No es necesario mano  de obra especializada.

Â Puede ser desmontado y reinstalado.

Â Se elimina el desperdicio.

Â Por todo lo anterior, una considerable reducción de costos.



PREFABRICADOS ECONSA

Â Tapiales y Paredes Prefabricadas

Â El sistema utiliza 2 tipos de elementos, obteniéndose un material 

sismorresistente y de gran calidad estructural.

Â 1. Columnas.

Â Se fabrican en diferentes 

longitudes dependiendo de 

los requerimientos del 

cliente.                            

Pueden elaborarse de 1,2,3 ó 

4 canales longitudinales, en 

función de ser terminales, 

intermedias, o esquineras. 



PREFABRICADOS ECONSA

Â 2. Losetas.

Â Se fabrican en longitudes 
según cuadro No. 2, también 
se fabrican para casos 
especiales en longitudes 
variables y anchos de 40 y 25 
cms. Otra facilidad que se 
presenta es que se pueden 
fabricar losetas con medidas 
especiales para utilizarse 
como mojinete o con huecos 
para ventilación.



PREFABRICADOS ECONSA



PREFABRICADOS ECONSA

PROCESO DE INSTALACION
Para la instalación de las columnas y losetas prefabricadas para 
formar las paredes del tapial, se deberá efectuar de la manera 
siguiente:

Â Limpieza y nivelación del terreno.

Â Trazo y marcado de los lugares donde 

se colocarán las columnas.

Â Excavación de las fundaciones donde 

se colocarán las columnas, dicha 

excavación será de las siguientes 

medidas mínimas de 40 x 40 x  50 cms.



PREFABRICADOS ECONSA

Â Introducir la columna en el hueco 
tomando en cuenta que esté 
debidamente plomeada y a la distancia 
correcta;  luego se instalarán las losetas 
y rellanará con concreto ciclópeo las 
fundaciones de las columnas.

Â El procedimiento se repetirá hasta 
completar la obra.

Â Si fuese vivienda a construir  se 
colocará el elemento sobre el que se 
apoyará y fijará la estructura de techo, 
para lo que se han dejado previstos 
pines de acero en la columna . Se 
puede usar solera de madera, concreto 
o un perfil de acero. Este 
confinamiento adicional mejorará 
notablemente el comportamiento 
estructural del sistema, aumentando así 
el factor de seguridad.



Proyectos de Tapiales



Tipos de Tapiales ECONSA

TAPIAL LISO

TIPO LADRILLO

TIPO BLOQUE

CON DINTEL



Tapial de Operadora del Sur

Â En este proyecto se 

construyó el muro de 

Colindancia de las bodegas 

de Wall Mart, ubicadas frente 

al Redondel de La 

Integración, Carretera a 

Quezaltepeque.

Â El tiempo de construcción 

fue de 90 días

Â El área total de Tapial fue 

5,000.00 m²



La Hacienda 

Â Se le ha construido la 
delimitación a los lotes 
de la Residencial La 
Hacienda, Ubicados en 
San José Villanueva

Â El proyecto ha sido 
ejecutado por partes y se 
han instalado un 
promedio de 10500 m² 
de tapial Prefabricado 
ECONSA



Parque Memorial Los Cipreses

Â Se delimito el área de 

protección de tal cementerio 

con Tapial Prefabricado

Â Tiempo de Construcción: 5 

días

Â 350 m² de Tapial



Zona Franca Olocuilta

Se instalaron un promedio de 400 m² 

de tapial en el perímetro de la Zona 

Franca



Proyectos de Vivienda



Proyecto K-9 PNC

ÂEn este proyecto se construyo un centro de 

entrenamiento para la equipo canino de la PNC, 

ubicado en los Planes de Renderos .

ÂEl tiempo de construcción fue de 14 días

ÂEl área total de construcción fue 119.00m2



Proyecto K-9 PNC



Proyecto K-9 PNC


